
Las cámaras de sensor térmico de alta potencia de Vicon brindan una cobertura de 360 ° de espacios abiertos para 

detectar, identificar y rastrear intrusos. Combinado con la cámara domo PTZ SN683D o SN688D de alta velocidad de 

Vicon, el producto resultante ofrece un conocimiento de la situación de cualquier incursión física que pueda amenazar 

una instalación o su perímetro, haciendo el trabajo de varias cámaras fijas, lo que reduce la cantidad de personal de 

seguridad necesario para monitorear areas. 

El escaneo continuo de 360 ° para la detección de intrusión térmica monitorea tanto dentro como fuera del perímetro 

utilizando sofisticados análisis para determinar y clasificar detecciones. Proporciona una detección geoespacial rápida 

de múltiples objetivos desde todas las direcciones. La acción instantánea de seguimiento automático PTZ de giro y 

apunte permite observar múltiples objetivos simultáneamente proporcionando confirmación inmediata y cobertura 

forense. Cuando se produce una detección, las coordenadas se envían al PTZ integrado, lo que desencadena una 

respuesta instantánea para ampliar la incursión. Se pueden detectar intrusiones humanas en un área amplia de 400 

metros y vehículos en un área de 1500 m. 

Disponible en resoluciones de 320x256 y 640x512 y una variedad de lentes, siempre habrá un modelo que se adapta 

a cualquier instalación. Con el dispositivo de interfaz TRIA incorporado, el sensor térmico y las salidas PTZ se pueden 

mostrar en una vista combinada única que muestra claramente la ubicación e identidad de cualquier intruso..   

La unidad se integra fácilmente en Valerus de Vicon, así como en muchas otras soluciones VMS a través de LAN 

o dispositivos móviles. También se puede utilizar como un producto independiente y visualizarse en un navegador 

utilizando su dirección IP.

PRODUCTO

 Detección térmica y seguimiento de intrusos de hasta 500m en una vista panorámica de 360°

 PTZ integrado de alta velocidad proporciona seguimiento en tiempo real 

 Seguimiento geoespacial en mapas localizados 

  Excelente rendimiento independientemente de la iluminación o las condiciones climáticas

 Las entradas duales a VMS proporcionan imágenes PTZ y pantallas térmicas personalizadas   

    de múltiples vistas

 Una unidad térmica puede sustituir hasta 8 cámaras fijas

 Ideal para plantas industriales, estacionamientos, mineria u otras áreas seguras

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

CÁMARA TERMOGRÁFICA INTEGRADA Y PTZ 

PARA DETECCIÓN DE INTRUSOS Y SEGUIMIENTO DE OBJETOS
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El sensor térmico VTR con la PTZ SN683D o SN688D es una solución de misión crítica y operativa-

mente relevante para la detección de intrusiones en un área amplia. Proporciona seguridad perimetral 

integral y rentable a través de la detección de intrusión térmica basada en análisis y la generación de 

alarma geoespacial.

La integración única del sensor de la cámara térmica VTR y el PTZ SN683D o SN688D con el Valerus VMS 

proporciona dos vistas. La imagen de la izquierda (# 1) es directamente del PTZ. Las imágenes de la derecha 

(n. ° 2) son del sensor de imagen térmica y la interfaz de usuario personalizable y fácil de usar se puede con-

figurar para satisfacer las necesidades exactas de su instalación. 

Thermal SensorV2000D-PTZ
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Número de Modelo Descripción

VTR-3200 Cámara con sensor térmico; Resolución de 320 x 256; Distancia focal de 6,3 mm

VTR-3300 Cámara con sensor térmico; Resolución de 320 x 256; Distancia focal de 9.1 mm

VTR-6200 Cámara con sensor térmico; Resolución de 640 x 512; Distancia focal de 8,7 mm

VTR-6400 Cámara con sensor térmico; Resolución de 640 x 512; 14 mm de distancia focal

VTR-6600 Cámara con sensor térmico; Resolución de 640 x 512; 18 mm de distancia focal

Accesorios

V-ARM-TR Brazo de montaje; para montar la combinación VTR-PTZ; incluye interfaz que conecta la unidad VTR al SN683D / SN688D; 
requerido para cada unidad

V-GNB-TR Soporte de montaje de cuello de cisne; para montar la combinación VTR-PTZ; incluye interfaz que conecta la unidad VTR al 
SN683D / SN688D; requerido para cada unidad

V-PMK-TR Kit de montaje en poste; para montar la combinación VTR-PTZ

V-CMK-TR Kit de montaje en esquina; para montar la combinación VTR-PTZ

V-RMK-TR Kit de montaje en techo; para montar la combinación VTR-PTZ

Necesitará ocho cámaras térmicas fijas 
para cubrir esta zona... 

....O obtener la misma cobertura 
con UNA VTRVTR/PTZ

El sensor de cámara térmica VTR con SN683D/SN688D PTZ proporciona detección inteligente y vigilancia específica. 
Esta figura ilustra una mejor cobertura del perímetro con solo un sensor frente a 8 cámaras térmicas fijas. Establezca un perímetro 
en cualquier lugar y el sensor térmico giratorio proporciona cobertura térmica continua, asegurando el perimetro de su negocio.  

Consulte la página de gráficos al final de este documento para ver diagramas y dibujos de dimensiones de estos productos.
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RANGOS DE DETECCIÓN
VTR-3200/VTR-3300

Humano Hasta 738 pies /  225 m

Vehículo Hasta  2460 pie / 750 m

Fuego hasta  8,202 pies / 2.5 km

VTR-6200/VTR-6400/VTR-6600

Humano Hasta  1640 pies / 500 m

Vehículo Hasta 4920 pies / 1500 m

Fuego Hasta 16,400 pies / 5 km
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Modelo  Series VTR-3000  Series VTR-6000

Módulo de Cámara Termográfica

Tipo de sensor térmico: Microbolómetro FLIR® Boson VOx no refrigerado

Cuadros por segundo: 9 Hz/60 Hz

Resolución FPA: 320 x 256 640 x 512

Profundidad de bits de la imagen: Infrarroja térmica de 16 bits

Longitud focal del lente: 6.3 mm, 9.1 mm 8.7 mm, 14 mm, 18 mm

Velocidad y Resolución

Velocidad de rotación: VTR-3200: 35 RPM; VTR-3300: 28 RPM VTR-6200: 42 RPM; VTR-6400: 35 RPM; VTR-6600: 28 RPM

Imagen FOV (H): 360° continuo

Imagen FOV (V): VTR-3200: 19.5°;  VTR-3300: 27.3° VTR-6200: 19.5°;  VTR-6400: 25.6°; VTR-6600: 39.3°

Resolución de imagen: 320 x 256 por estación 640 x 512 por estación

Estaciones: VTR-3200: 11; VTR-3300: 15 VTR-6200: 8; VTR-6400: 11; VTR-6600: 15

Frecuencia de actualización: VTR-3200: 1.7 s; VTR-3300: 2.1 s VTR-6200: 1.3 s; VTR-6400: 1.7 s; VTR-6600: 2.1 s

Comunicación

Ethernet: Autoswitch 100 Mbps - 1 Gbps

Seguridad de la red: TLS con protección por contraseña

Protocolos de red: Sistema Zeroconfig con multidifusión, detección de servicios DNS / DNS-SD, DHCP, NTP, TCP / IP, UDP / IP

Procesador y Análisis

Procesador: Quad Core, 64 bits

Memoria: 4 GB de RAM

Analítica Embebida: Seguridad: intrusión y clasificación, detección de incendios, control de temperatura

Zonas de Detección: Áreas de interés configurables, exclusiones y filtros de movimiento

Video

Compresión (Streaming): H.264

Resolución / Velocidad de cuadros 1080p/8-15 fps

Rango de Detección

Humano: Hasta 738 pies - 225 m Hasta 1640 pies / 500 m

Vehículo: Hasta  2460 pie / 750 m Hasta 4920 pies / 1500 m

Fuego: Hasta  8202 feet -- 2.5 km Hasta  16,404 pies / 5 km

Ambiental

Temperatura de Operativa: -4 a 140° F (-20 a 60° C); Almacenamiento: -4 a 185° F (-20 a 85° C)

Certificación: IP67

Requerimientos de Voltaje

Fuente de alimentación / conector: PoE+, IEEE 802.3at, 802.3at - LTPoE++ (90 W); RJ-45

Consumo de energía: <16 W, 12 W típica

Mecánico / General

Dimensiones (Ancho x Altura): 6.49 pulg. x 11.06 pulg. (165 mm x 281 mm); consulte el diagrama dimensional

Peso: 7 lb (3 kg)

País de origen: USA

Integración PTZ: Comandos PTZ Slew-to-Cue (Seguimiento automático de radar & PTZ ) al ser detectados

Integración VMS: Compatible con ONVIF: flujo RTSP, alertas

Especificaciones de la Cámara Térmica



CÁMARA TERMOGRÁFICA INTEGRADA Y PTZ

Velocidad de obturación 
electrónica:

1/30 ~ 1/10,000 seg

Actuación día / noche: Verdadero día / noche (filtro de corte IR)

Amplio rango dinámico 
(WDR):

Verdadero WDR 120dB

Iluminación mínima: Color: 0.007 lux; B/N: 0.002 lux Color: 0.03 lux; B/N: 0.01 lux

Iluminador IR: IR adaptativo; IR inteligente (automático): 492 pies (150 m)

Lentes

Longitud focal: 4.5 - 135 mm (30X zoom óptico); digital 8X 5.2 - 148 mm (30X zoom óptico); digital 8X

Max. Abertura: f/1.6 - f/4.4 f/1.3 - f/4.8

Iris: Autoiris

Ajuste de zoom / 
enfoque:

Enfoque y zoom motorizados

Campo de visión 
horizontal:

5° - 60° (H); 3° - 38° (V) 2.14° - 58.1° (H); 1.2° - 33.8° (V) 

Transmisión de Video en Red

Red: 10Base-T, 100Base-TX, RJ-45

Compresión de imagen: H.265/H.264 y M-JPEG

Resolución: 1920x1080 (1080P), 1280x960/720, 800x600, 640x480, 
640x360, 320x240

2592x1944/1520, 2560x1440, 2048x1536, 2304x1296, 
1920x1080 (1080P), 1600x1200, 1440x1080, 1600x900, 
1280x960/720, 800x600, 640x480, 640x360, 320x240

Protocolo: ARP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, HLS, ICMP, IGMP, IPv4/6, LDAP, NTP, RTSP/RTCP/RTP, RTMP, QoS, SMTP,  
SNMP v1/2c/3, TCP, TLS/TTLS, UDP, UPnP, 802.1X, UPnP, Bonjour, DDNS, PPPoE; ONVIF S/G/T/M

Cuadros por segundo: Max. 30 fps (25 fps, PAL) Max. 30 cps (25 cps, PAL)

Transmisiones 
(Triple Transmisiones):

Singular: 2 MP@30fps;  
Dual: 2 MP@30fps + 720p@15fps; 
Triple: 2 MP@30fps + 720@15fps + VGA @30fps

Singular: 5 MP@30fps;  
Dual: 5 MP@30fps + 5 MP@10fps; 
Triple: 5 MP@30fps + 5 MP@10fps + 640x480@30fps

Usuarios: Visualización en vivo para hasta 10 clientes

Navegador web: Safari®, Firefox®, Google Chrome®, Microsoft® Edge

Seguridad: Filtrado de direcciones IP, transmisión de datos cifrados HTTPS, SSL, IEEE 802.1X, autenticación implícita, seguridad 
avanzada

Grabación local: Ranura Micro-SD incluida; Tarjeta SDHC/SDXC suministrada por el cliente

Cámara PTZ V2002D-PTZ V2005D-PTZ

Sensor de imagen: 1/2.8 pulg. Sony

Resolución máxima: 2 MP (1080p) 5 MP

Configuración de imagen: Efectos de imagen digital: desempañar, voltear y reflejar. Brillo, contraste, saturación, tono y nitidez configurables. Equilibrio 
de blancos. Compensación de retroiluminación (BLC). CHL. Ganar control. Corrección gamma. Velocidad de obturación 
electrónica. Modo día/noche. Reducción dinámica de ruido (3 DNR). Detección de movimiento (4 zonas programables). 
Enmascaramiento de privacidad (8 máscaras). Retorno de la inversión dinámico. Notificación de eventos. Estabilización 
Electrónica de Imagen (EIS)

Análisis de contenido de 
video (VCA):

5 perfiles/presentes: movimiento, manipulación/desenfoque, intrusión, merodeo, cruce de líneas, seguir muy cerca*, objeto 
abandonado/removido, aglomeración*. Búsqueda de museos.

Análisis de clasificación 
de objetos basado en IA:

 Vehículos, personas, animales

Mecánico y Eléctrico

Construcción: Base de aluminio; burbuja de policarbonato

Rango giro: Giro continuo de 360°

Velocidad giro: Máximo  300°/segundo

Rango de inclinación: 95° (-15° a 90°)

Velocidad de inclinación: Máximo 160°/segundo

Presets: 128
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VTR Sensor

SENSOR DE CÁMARA TÉRMICA Y ACCESORIOS

11.06 in. (281 mm)

6.49 in. 
(165 mm) 

V-ARM-TR Brazo de montaje

Mecánico y Eléctrico (cont.)

Tours: 4/4 4/4

Capacidad de audio: Audio bidireccional; Compresión G.711

Alarmas 2 entradas de alarma; 2 salidas de alarma

Montaje: Accesorios disponibles para montaje colgante, en pared y techo

Dimensiones: 7.5 pulg. (190 mm) (Diam) x 13.2 in. (336 mm) (A); consulte el diagrama dimensional

Peso: 11.5 lb (5.2 kg)

Voltaje de entrada: PoE++ (IEEE 802.3bt, Clase 7); 24 VAC (+20%/-10%); 48 VDC (±10%) 

Actual (IR encendido): 2.5 A @24 VAC; 1.25 A @48 VDC

Consumo de energía (IR 
encendido)

Potencia total: 48 W. Cámara PTZ: 11 W; Función de giro/inclinación: 12 W; IR: 19 W; Calentador: 5,5 W; Soplador: 0,9 W. 
Tenga en cuenta que el ventilador siempre está encendido; El calentador se enciende cuando la temperatura es inferior a 59 
°F (15 °C)

Controles y Conectores

Conectores: Alimentación: 24 VAC/48 VDC: regleta de terminales. Red/PoE: RJ-45 CAT 5. Entrada/Salida de Audio y Entrada/Salida de 
Alarma: terminal de tornillo. Ranura para tarjetas SDHC/SDXC. Botón de reinicio. Botón predeterminado. Indicadores: el LED 
verde parpadea para iniciar y actualizar el software

Ambiental

Condiciones operativas: Temp: -40° a 140° F (-40° a 60° C) 
Humedad: hasta 90%, relativa, sin condensación 
Limitaciones en determinadas condiciones climáticas, incluidas condiciones de ventisca y lluvia helada con vientos fuertes.

Aprobaciones: UL; FCC Clase A; CE; IP66; IK10 (carcasa); Perfil ONVIF: S/G/T/M; RoHS; BIS (versión de 2MP)

País de origen: Taiwan

Garantia 5 años
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Hoja de datos: V313-01-00

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Vicon y sus logotipos son marcas comerciales registradas de Vicon Industries Inc.
Copyright © 2023 Vicon Industries Inc. Todos los derechos reservados.

FLIR es una marca registrada de FLIR Systems, Inc.
Todas las demás marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad de sus propietarios.

V-CMK-TR Kit de montaje en esquina V-RMK-TR Kit de montaje en techo

.

V-PMK-TR Kit de montaje en poste

V-GNB-TR Soporte de montaje de cuello de cisne
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